
TECHNISCHE GEGEVENSSITRA 360 SL SPIKE
outdoor grondpin, tweevlammig, TCR-TSE, IP44, an-
traciet, max. 18W

De aluminium grondpinarmatuur SITRA 360 SL SPIKE is
dankzij de twee kardanisch draai- en richtbare spots en de
beschermklasse IP44 buiten zo goed als universeel inzet-
baar. Met behulp van de aansluitkabel met netstekker
wordt het armatuur rechtstreeks aangesloten op 230V net-
spanning. De SITRA 360 SL SPIKE reeks bevat verder nog
staan-, wand- en plafondarmaturen en is dus universeel in-
zetbaar.

Art.nr.: 231535

Fitting GX53

Lamp TCR-TSE

Aantal fittingen 2

Inclusief lampen Geen

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz mA/V

Zwenkbereik 90 °

Horizontaal draaibereik 90 °

Lengte 28 cm

Breedte 11.6 cm

Hoogte 67 cm

Nettogewicht 1.344 kg

Brutogewicht 2.706 kg

IP-code IP 44

Beschermingsklasse I

Schokbestendigheidsklasse IK04

Schokbestendigheid 0,5 Joule

Montage opbouw

Montagebeschrijving grond

Wattage 9 W

Kleur antraciet
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Aanbevolen Lichtbron

1005269 TCR TSE GX53 , led ar-
matuur wit / melkachtig
6W 4000K CRI90 120°

1005271 TCR TSE GX53 , led ar-
matuur wit / melkachtig
6W 3000K CRI90 120°

1005272 TCR TSE GX53 , led ar-
matuur wit / melkachtig
6W 2700K CRI90 120°
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