
TECHNISCHE GEGEVENSPOWER TRAIL-LITE 42
outdoor grondinbouwspot, LED, 3000K, IP67, rond,
roestvrij staal 316

De POWER TRAIL-LITE 42 vloer- en wandinbouwarmatu-
ur, uitgerust met een krachtige PowerLED, kan dankzij de
beschermingsklasse IP67 ook buiten worden gebruikt. An-
dere lichtkleuren en ronde en vierkante afdekkingen zijn als
alternatief verkrijgbaar. Een montagehuls wordt meegele-
verd voor een eenvoudige installatie. De elektrische aans-
luiting wordt gemaakt via de voedingslijn naar een apart
verkrijgbare 350mA LED-driver. Deze verlichting bevat in-
gebouwde ledlampen.

Art.nr. 228332

IP-code IP 67

Schokbestendigheidsklasse IK 08

Montage inbouw

Montagebeschrijving grond,wand

Secundaire stroom/spanning 350 mA

Beschermingsklasse III

Wattage 1 W

minimale omgevingstemperatuur -20 °C

maximale omgevingstemperatuur 40 °C

Temperatuur bij glas (lichtemissie) 30 °C

Lumen 45 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Stralingshoek 60 °

Kleur roestvrij staal

CRI 90

LXXBXX-gegevens L70B50

Levensduur 30000 h

Lichtsterkteverdeling rotatiesymmetrisch

Lichtuitlaat direct

Diepte 6.5 cm

Diameter 4.1 cm
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Nettogewicht 0.297 kg

Brutogewicht 0.369 kg

Uitsparingsvorm rond

Inbouwdiepte 9 cm

Inbouwdiameter 4 cm

BIG WHITE pagina 724

Lichtbron

954799

Toebehoren
464108 LED DRIVER , 3W, 320-

mA, incl. trekontlasting
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